
Kulled

Ett Bra Grepp!

Kulled till sugkopp med gänga 1/4” samt 3/8”

• För att undvika böjkrafter på en sugkopp vid lyft av tunga föremål kan 

den förses med en ledad infästning.

• Vid lyft av plåtar med flera sugkoppar i ett lyftok används ledad infästning 

som anpassar sig till plåtens nedböjning genom dess egenvikt.

www.pivac.se
08-544 409 00

www.pivacsyd.se
042-400 45 80



Teknisk data

Måttabell

Artikelnr: 851-0011 kulled 1/4”, 851-0012 kulled 3/8”

Beskrivning Enhet
Artikelnr. 851-0011 

G1/4”
Artikelnr. 851-0012

G3/8”

Vikt g 20 200

Temperaturområde °C -40–110 -40–110

Vinkel º ±12 ±12

Material Mässing Mässing
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GSL 1/4’’ 20 16 G1/4’’ G1/4’’ 10 8 15 44.6 12 22.6 18 4 Mässing 56.0

GSL 3/8’’ 30 28 G3/8’’ G3/8’’ 13 13 26 63.3 15 35.3 28 6 Mässing 206
 

PIVAC AB och PIVAC SYD AB – 2 organisationer med samma plattform för den Svenska Materialhanteringen.
Vi erbjuder lösningar för hantering av produkter med Vakuumteknik. Specialister inom Vakuum – komponenter och system, Support och 

Service. Ett brett sortiment med kända varumärken inom materialhantering. Våra stora varumärken är bl.a. : PIAB - Vakuumpumpar/
multiejektorer, Sugkoppar och Vakuumtransport. Legris – Tryckluftskopplingar och Armatur när kraven på kvalitet och sortiment överväger. 

Vaculex – Ergonomiska, effektiva Lyfthjälpmedel för rationell manuell materialhantering.


